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1. Czesé ogolna
1.1 Nazwa zamoéwienia:

Projekt montazu Dzwigu platformowego dla niepelnosprawnych w budynku SP ZOZ w
Aleksandrowie £édzkim 1.2 Przedmiot i zakres robo6t elektrycznych i stabopradowych

Zakresem robét objete sa:
-instalacja zasilania dzwigu platformowego

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Prace towarzyszace sg to prace niezbedne do wykonania rob6t podstawowych, w tym m.in.

- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy;

- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen;

- ochrona fizyczna zaplecza budowy;

- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru, pyleniem
lub zabrudzeniem;

- usuwanie odpaddw i zanieczyszczenh wynikajacych z prac budowlanych;

- prace i czynnosci zapewniajgce bhp osob zatrudnionych przy robotach budowlanych;

- montaz. i demontaz. oraz utrzymanie urzadzen do komunikacji i transportu oraz
przeprowadzenia robdt np. ogrodzen, dzwignikéw, instalacji tymczasowych, itp.

- usuwanie przeszkdd, zabezpieczenie przewodow, kabli, kanatéw, drzew i roslin;

- wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obiektow.

Do prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych zalicza sie

wszystkie roboty, ktére nalezg do swiadczen umownych, nawet, jesli nie sg wymienione w

kontrakcie na wykonanie robot.

1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Czas wykonania prac budowlanych powinien by¢ szczegotowo uzgodniony przez Wykonawce

z Inwestorem i obecnym lub przysziym Uzytkownikiem w formie harmonogramu zadaniowo-

czasowego.

Na terenie budowy (w obiekcie) zostanie zapewnione :

- korzystanie ze zrodet poboru energii oraz wody,

- pomieszczenia na cele magazynowe ,

- dostep do wezta sanitarnego,

- godziny przebywania Wykonawcy na terenie obiektu okresli umowa o wykonanie robot,

- dojazd $rodkow transportowych do zaplecza budowy w czasie uzgodnionym z Inwestorem;

- catodobowy nadzér ochrony.

Prowadzenie robdt w systemie podwykonawstwa, a takze przy rbwnoczesnej obecnosci kilku

wykonawcéw na budowie zobowigzuje do:

- wytonienia i umocowania petnigcych obowigzki: kierownika budowy (kierownikéw roboét) zgodnie
z wymaganiami prawa budowlanego,

- wspoétdziatania i koordynacji realizowanych prac budowlanych,

- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych swiadczen, urzadzen lub narzedzi,

- przestrzegania przepisow BHP oraz poarowych przez osoby zatrudnione przy robotach
budowlanych,

Podstawowym warunkiem przystgpienia do realizacji prac w i przy obiekcie budowlanym jest

zapewnienie bezpieczehstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umownag.

1.4.2 Zabezpieczenie interesdéw 0s06b trzecich

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone bez naruszenia interesoéw 0séb trzecich, w obrebie
przedmiotowego obiektu. Wszystkie ingerencje w istniejgce instalacje lub urzadzenia musza byc¢
uzgadniane z uzytkownikiem lub wiascicielem.

Konieczne wylgczenia energii elektrycznej muszg by¢ kazdorazowo uzgadniane z Uzytkownikiem

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatdbw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robo6t ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.4.4 Warunki bezpieczehastwa pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odzie. dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.
Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzega¢ podczas prowadzenia robét budowlanych
zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47,
poz.401).

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz.
2016, z pézniejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, jest



zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan ,bioz").

1.4.5 Warunki dotyczace organizacji ruchu, zabezpieczenia jezdni i chodnikéw, ogrodzenia

Z uwagi na prowadzenie rob6t w obrebie budynku nie przewiduje sie zmiany organizacji ruchu i
zajecia pasa drogowego.

1.5 Nazwy i kody robo6t budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Roboty w zakresie instalacji budowlanych, grupa robét — 45.30.00.00

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45311100-1 Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu
CPV 45315700-5 Montaz rozdzielnic

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1.6 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego (Inwestora), upowazniona do
nadzoru nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacijg
projektowsg i specyfikacjg techniczna, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢

do stosowania w budownictwie.

Skroty -symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazow.

Skroty uzyte w opracowaniu:

PB — Projekt Budowlany

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

NN - Niskie Napiecie

SN - Srednie Napiecie

PCW, PCV - Polichlorek winylu



2. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy,
sktadowaniem i kontrolg jakosci.

2.1 Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania robot powinny spetniac
wymagania polskich norm (PN), w tym norm europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych
aktéw prawnych (PN-EN), a w przypadku materiatow i urzadzen dla ktérych nie ustanowiono
normy — aprobat technicznych oraz ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,
to znaczy ma wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposaéb trwaty, spetnienie wymagan
podstawowych. Dopuszcza sie cztery sposoby oznakowania wyrobow:

- oznakowanie CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym;

- wyroby regionalne, ktére bedg znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyréb
budowlany;

- wyroby budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie
wskazujgce, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego z ta dokumentacjg oraz z innymi
przepisami.

Ponadto wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie na podstawie przepiséw z przed 1.05.2004 r. nadal nadajg sie do stosowania przy

wykonywaniu robét budowlanych.

Szczegoty dotyczace poszczegdlnych grup materiatowych omowiono przy opisie rob6t budowlano

-instalacyjnych.

Materialy i urzadzenia opisane w PB/PW spetniajg zatozenia projektowe pod wzgledem jakosci,

parametrow technicznych i standardéw. Parametry tych materiatow zostaty szczeg6towo podane

w PB/PW i ponizej. Zamiana tych materiatow na inne moze nastapic¢ wytacznie pod warunkiem

zastosowania wyrobow o nie gorszych parametrach (wszystkich, rownie. estetycznych i dtugosci

gwaranciji), niz przyjete w PB i zgodzie autorow.

2.2 Zrédia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczego6towe informacije dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej
W czasie postepu robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zroda.



Wykonaweca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6ét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
i wtasciwosc¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych robét ni. te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Instalacje elektroenergetyczne.
2.5.1. Materiaty podstawowe

Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonaniu przytaczy kablowych dla zasilenia
rozdzielnic wg niniejszej STWIOR sg materiaty wyszczegolnione w przedmiarze i dokumentacji
projektowej.

2.5.2. Materiaty budowlane
2.5.3.1. Kable

Kable uzywane do zasilenia rozdzielnic powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401 ( 17).
Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, pieciozytowe i trzyzytowe o zytach
miedzianych w izolacji polwinitowej. Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od
dopuszczanego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i zwarciowe oraz skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej.

Bebny z kablami nalezy przechowywac w miejscach pokrytych dachem zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.5.3.2. Rozdzielnice i ztacza kablowe
Rozdzielnice i ztacza kablowe nalezy wykonac¢ w obudowie z tworzyw sztucznych i metalowych o

duzej wytrzymatosci mechanicznej. Wyposazenie rozdzielnic sktada sie z aparatury rozdzielczo-
taczeniowej zgodnie ze schematami i opisem w PB i PW.



2.6. Wariantowe stosowanie materiatldow

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Na podobnych zasadach dopuszcza sie zastosowanie materiatdw o podobnych wtasciwosciach i
zblizonym standardzie do wymienionych w dokumentaciji i specyfikacji, w uzgodnieniu z
projektantem i Inspektorem Nadzoru.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zatozong jakos$cig

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacji, dokumentacji i programem zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkoéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu robo6t, pojazdy
beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do ustawowych
ograniczen obcigzenia na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewidziane srodki transportu kotowego:

- samochdéd dostawczy tad. 0,9 t,



5. Wykonanie i wymagania dotyczace rob6t budowlanych
5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolg jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostanag, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
niniejszej specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1.1 Zgodnosé¢ robd6t z dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznag

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary rob6t oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze
skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektows i specyfikacjg techniczna.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg

lub specyfikacjg i wptynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.2 Wymagania ogollne dotyczace wykonania instalacji elektrycznych.
5.2.1 Zakres robot

W zakres rob6t wchodzg :

a) dostarczenie materiatéw i sprzetu do wykonania roboét ;
b) montaz rozdzielnic,

c) podtaczenie przewodow

d) wykonanie pomiaréw i préb kontrolnych



5.2.2 Ogdblne wymagania dotyczace robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg , SST i poleceniami nadzoru.

5.2.3 Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sa:
- Materiaty wynikajgce z dokumentacji projektowej i kosztorysowej, o parametrach nie nizszych
niz przedstawione w dokumentaciji.

5.2.4 Sprzet

Wykonawca przystepujacy do robot powinien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych maszyn i urzadzen gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot.

- spawarki

- wiertarki ( w odpowiedniej ilosci)

- mtoty do kucia bruzd i wnek

- roznorodnych przyrzgdow recznych

- przyrzady pomiarowe

5.2.5 Transport

Wykonawca przystepujacy do robot powinien sie wykaza¢ mozliwoscig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu:

- samochodu dostawczego,
- samochodu samowytadowczego.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaérce
poszczegdlnych elementdw.

5.2.6 Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji projekt organizacji i harmonogram robét
5.2.6.1. Sposob wykonania robot - Montaz rozdzielnic.

Montaz rozdzielnic nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnej rozdzielnicy

wydanymi przez producenta.

- Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej — Wszystkie czesci przewodzace i
dostepne nalezy potaczy¢ z uziemionym przewodem ochronnym PE co w warunkach
zakioceniowych spowoduje odtgczenie zasilania.

6. Roboty demontazowe.

6.1. Zakres rob6t demontazowych:
* Rozdzielnice elektryczne

* Przewody

* Osprzet natynkowy
* Osprzet podtynkowy



6.2. Zasady wykonywania rob6t demontazowych

Wykonawca ma obowigzek wykonania robot rozbidérkowych w taki sposéb, aby elementy urzadzenh
demontowanych nie zostaty zniszczone i znajdowaty sie w stanie poprzedzajacym ich demontaz.
W przypadku niemoznosci zdemontowania elementow urzgdzen bez ich uszkodzenia Wykonawca
powinien powiadomic o tym Inspektora Nadzoru i uzyskac¢ od niego zgode na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.

W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy instalacji bez ich
demontazu /np. przewody podtynkowe/ o ile uzyska na to zgode Inspektora Nadzoru i

Kierownika Budowy .

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania, nieodptatnie, wszystkich materiatbw pochodzacych
z demontazu Zamawiajgcemu na wskazane przez niego miejsce (uzgodnic z Inspektorem
Nadzoru).

7. Roboty towarzyszace robotom elektrycznym, kod CPV 45000000-7
7.1. Przejscia przez sciany i uszczelnienia

Wszystkie przejscia instalacyjne przez sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnic¢
do klasy okreslonej projektem budowlanym.

Uszczelnienia wykonywac zgodnie z instrukcja producenta. Zaprawe nakfadac przy pomocy kielni.
Zaprawa uszczelniajgca nadaje sie do malowania.

Po zakonczeniu prac i sprawdzeniu uszczelnienia kazdy przepust oznaczy¢ tabliczka
znamionowg z oznaczeniem typu Aprobaty Technicznej, daty wykonania osoby wykonujacej
uszczelnienie.

7.2. Przebicie otworow w $cianach z cegly

Wytyczenie miejsca wykonania przebicia w Scianie. Zatozenie nadproza stalowego. Wybicie
otworu na drzwi. Wykucie bruzd pionowych — krawedzie osciezy. Wybicie otworu drzwiowego.
Podczas wykonywania robot wyburzeniowych zachowaé ostroznosé.

8. Kontrola, badania i odbiér robot
8.1. Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw

Badania i pomiary instalacji elektrycznych obejmuja:

» Sprawdzenie ciggtosci zyt kabli

» Sprawdzenie poprawnosci potaczen

» Sprawdzenie adreséw przewoddw kabelkowych z lista adresowg

» Pomiar rezystancji izolacji obwodow

» Pomiar rezystancji petli zwarcia

» Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych

» Pomiar rezystancji uziemien korytek

» Badanie wytacznikéw ochronnych r6znicowopradowych

» Sprawdzenie opasek kablowych

» Pomiar rezystancji zyt kabla

» Pomiar rezystanciji izolacji kabla

» Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiarow

 Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow muszg byé
sporzadzone raporty w ustalony PZJ sposéb

» Badania i pomiary wigczone w PZJ powinna wykonac¢ uprawniona osoba/ pracownik
Laboratorium

» Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiadac aktualne



Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujace przyrzad
pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokdéle) z badan i pomiarow.

8.2. Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli rob6t powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robaét.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodnosci dostarczonych materiatow i
realizowanych robét z Dokumentacja Projektowa, Normami oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru lub
Kierownika Budowy o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania ,Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora
Nadzoru . Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej , ktdrg mozna kontynuowac dopiero po pisemnej akceptaciji odbioru przez Inspektora.

8.3. Badania w czasie wykonywania roboét. Ztgcza kablowe i rozdzielnice NN

Wiasciwe badania odbiorcze powinny by¢ poprzedzone:

* szczegOtowymi ogledzinami zamontowanych urzgdzen i uktadow, sprawdzeniu zgodno$ci

* montazu ,wyposazenia i danych technicznych z dokumentacja i instrukcjami fabrycznymi

* sprawdzeniem poprawnos$ci potaczen obwoddw gtéwnych i pomocniczych oraz dziatania
aparatow i ukladow

* usunieciem zauwazonych usterek

* przeprowadzeniem regulacji aparatow

Badania powinny obejmowac nastepujace urzadzenia

* 0szynowanie i przewody

» wytgczniki i rozigczniki

» odgromniki i ochronniki

* uktady automatyki

* ochrona przed dotykiem posrednim

* pomiar rezystanciji izolacji kazdego obwodu

» pomiar rezystancji izolacji odbiornikow

» pomiar petli zwarciowych obwoddéw odbiorczych i linii zasilajagcych

* pomiary poprawnosci dziatania wytacznikow réznicowo -pradowych

* pomiar opornosci uziemienia

Z prob nalezy sporzadzi¢ protokot.

8.4. Odbior roboét. Odbidér koncowy.
Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

» aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza

» geodezyjna Dokumentacje Powykonawcza

* protokéty z dokonanych pomiaréw

* protokét odbioru robot

* oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
przepisami oraz posiadana wiedza techniczna.

Wykonawca winien dokonac¢ probnego zatagczenia pod napiecie urzgdzen instalacji



9. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Przedmiar robo6t nie jest dokumentem odniesienia dla wykonania inwestycji. Z tego powodu
wykonawca powinien zapoznac sie z Projektem Budowlanym i we wtasnym zakresie sprawdzi¢
poprawnos¢ wyliczen w przedmiarze z PB, a takze kompletno$¢ opisanych w przedmiarze robot.
Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien wyjasni¢ ewentualne rozbieznosci. Wykonawca ma
obowigzek dokonania wizji lokalnej miejsca inwestycji.

W przypadku podpisania umowy z wynagrodzeniem ryczattowym, Wykonawca na podstawie PB
okresla cene za wykonanie przedmiotu zamowienia a przekazany przedmiar ma charakter
informacyjny. W przypadku podpisania takiej umowy na Wykonawcy cigzy domniemanie
wykonania cafosci przedmiotu umowy zgodnie z PB.

W przypadku podpisania umowy innej ni. ryczattowa, zasady rozliczen, odbioru robét i
dokonywania obmiaru wykonanych robot muszg by¢ zawarte w umowie pomiedzy Wykonawcg
a Inwestorem.

PB stanowi czes¢ sktadowg umowy o wykonanie robot budowlanych, co przesadza o tym, ze
wykonanie rob6t niezgodnie z PB (lub odstepstwem od projektu) stanowi wade robot.
Wykonawca nie moze zmniejszy¢ wartosci technicznej lub estetycznej robot albo uzytecznosci
obiektu w stosunku do zatozen projektowych.

Wykonawca ma obowigzek dokonania wizji lokalnej miejsca inwestyciji.

10. Odbior Roboét Budowlanych.

Do odbioru robét elektrycznych Wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacije techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczong za zgodnosc¢

z wykonawstwem przez osobe uprawniong do wykonania robét

1. deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym

przez uprawnionego kierownika robot

2. karty gwarancyjne, DTR

3. oswiadczenie kierownika robét wedtug ustalonego wzoru

4. oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami
oraz posiadana wiedza techniczna

Wykonawca winien dokonac¢ probnego zatgczania pod napiecie urzgdzen i instalacji oraz

przediozy¢ protokoty z pomiarow. Badania i pomiary instalacji oswietleniowej, sitowej oraz linii

kablowych do 1kV im towarzyszacych obejmuja:

- sprawdzenie ciagtosci zyt przewodow

- sprawdzenie poprawnosci podtgczenia

- sprawdzenie adresOw przewodow kabelkowych z listg adresowg

- pomiar rezystanciji izolacji przewodow

- pomiar rezystanciji petli zwarcia

- pomiar rezystancji uziemien

- badanie wytgcznikdw ochronnych réznicowo-pradowych

- badania obwodow sterowniczych i sygnalizacyjnych

Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

- badania i pomiary powinna wykonac uprawniona osoba

- Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow musza posiadac aktualne

Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.

Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie ( protokole) z

badan i pomiarow.



11. Dokumenty odniesienia.

Podstawa wykonania robot jest dokumentacja projektowa i przedmiar rob6t Normy i
Rozporzadzenia zgodnie z ponizszym wykazem:

PN-IEC 60364 arkusz -l i arkusze -4-41 do -7-708 Instalacje elektryczne w obiektach
Budowlanych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw elektrycznych barwami lub cyframi
PN-89/E-05028 Barwy wskaznikow swietlnych i przyciskow

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-91/E-08109 Koordynacja izolacji w instalacjach niskiego napiecia z uwzglednieniem odstepow
izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych dla urzgdzen

PN-85/E-08400.02 Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym. Bezpieczenstwo uzytkowania.
Ogodlne wymagania i badania

PN-92/E-01200.02 Symbole graficzne stosowane w schematach. Elementy symboli, symbole
rozrozniajace i inne symbole ogélnego zastosowania

PN-92/E-01200.03 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzet taczeniowy
PN-92/E-01200.06 Symbole graficzne stosowane w schematach. Wytwarzanie i przetwarzanie
energii elektrycznej

PN-92/E-01200.07 Symbole graficzne stosowane w schematach. Aparatura taczeniowa,
sterownicza i zabezpieczeniowa

PN-92/E-01200.08 Symbole graficzne stosowane w schematach. Przyrzady pomiarowe, lampy i
sygnalizatory

PN-92/E-01200.11 Symbole graficzne stosowane w schematach. Schematy i plany instalaciji
elektrycznych, budowlane i topograficzne

PN-ISO 8402 Wyd.07.1996 Zarzadzanie jakoscig i zapewnienie jakosci. Terminologia.

PN-ISO 90 01 Wyd.03.1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w projektowaniu pracach
rozwojowych, produkgciji, instalowaniu i serwisie

PN-ISO 9004-1 Wyd.08.1996 Zarzadzanie jakoscig i element systemu jakosci.

Wytyczne ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych
warunkach wykonawstwa robot.

ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne, w tym Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych: Tom V -Instalacje elektryczne.
PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskOw urzadzen i zakonczen
zyt przewodow ogdlne systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzeh elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi
zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.08.2003 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

PN-IEC 61312-1:2001 — Ochrona przed piorunowym -impulsem elektroenergetycznym. Zasady,
ogolne.



PN-IEC — 60364 — 7-704: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.
PN-74/E-05125, NSEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodéw i kabli
PN-91/E-05160/-01 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Wymagania dotyczace zestawow
badanych w petnym i niepetnym zakresie badan.

PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 0,6kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1kV

PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazenie mechaniczne. Wymagania i
badania.



